ГРУППА  « СЭТ-21 »

-------------------------------------------------------

+7  (495)  506-4515,   +7  (925)  506-4515                                                                                         info@set-21.ru
	
	 
	1.Видеодомофоны
	 

	DPV-4PB4
	Commax 
	Черно-белый монитор для видеодомофона 4-х проводный, на 4 вызывных блока, возможно подключение 2 мониторов DPV-4PB и дополнительной трубки DP-4VR
	3192

	DPV-4PE2
	Commax 
	Черно-белый монитор для видеодомофона 4-х проводный на две вызывные панели. С возможностью подключения доп. трубки и монитора.
	2884

	DPV-4PF2
	Commax 
	Черно-белый монитор для видеодомофона 4-х проводный на две вызывные панели. С возможностью подкл. доп. трубки, монитора, блока памяти и датчика.
	2968

	DPV-4PM2
	Commax 
	Черно-белый монитор для видеодомофона 4-х проводный на две вызывные панели. С возможностью подкл. доп. трубки, монитора и блока памяти.
	3136

	DPV-4PB1
	Commax 
	Черно-белый монитор для видеодомофона4-х проводный на одну вызывную панель. Без возможности подключения дополнительных устройств.
	2632

	DPV-4HP
	Commax 
	Черно-белый монитор для видеодомофона, Commax, 4", 4-х проводный, подключение дополнительной трубки, параллельное подключение 2-х мониторов, AC220V
	2800

	DPV-4HPR Exel
	Commax 
	Черно-белый монитор для видеодомофона, Commax, 4", 4-х проводный, подключение дополнительной трубки, подключение до 4-х видеопанелей, параллельное подключение 10-х мониторов, входы для  многоквартирного домофона (CD-2000, CD-1803, CD-2036, KEYMAN), AC220V
	4172

	DPV-4KE
	Commax 
	Черно-белый монитор для видеодомофона, Commax, 4", 4-х проводный, подключение 2-х дополнительных трубок, параллельное подключение 2-х мониторов, AC220V
	2660

	DPV-4MT
	Commax 
	Черно-белый монитор для видеодомофона, Commax, 4", 4-х проводный, подключение до 2-х видеопанелей, параллельное подключение 2-х мониторов, AC220V
	2884

	DPV-4ME
	Commax 
	Черно-белый монитор для видеодомофона, Commax, 4", 4-х проводный, подключение до дополнительной аудиотрубки, параллельное подключение 2-х мониторов, AC220V
	2772

	QM-4HP
	Quantum
	Черно-белый 4-x проводный,(4" CRT AC 220V). Возможность подключения одной вызывной панели, дополнительной аудиотрубки QM-111, подключение блока видеопамяти QM-32, 35W, 183х207х55 мм
	2072

	QM-4MT
	Quantum
	Черно-белый 4-х проводный монитор (4" CRT AC 220V) возможность подключения двух вызывных панелей, 32 W, 195 х 288 х 68 мм
	2212

	QM-4HP EXEL
	Quantum
	Монитор: 4" CRT, 220V AC, 35W, 183х207х55 мм, 1.65 кг. Возможность подключения к многоквартирным цифровым домофонам (Raikmann, Keymann), подключение 3-х вызывных видеопанелей и блока видеопамяти QM-32. 
	3472

	QM-4HP K EXEL
	Quantum
	Монитор: 4" CRT, 220V AC, 35W, 183х207х55 мм, 1.65 кг. Возможность подключения к многоквартирным координатно-матричным домофонам (Цифрал, Eltis), подключение 3-х вызывных видеопанелей и блока видеопамяти QM-32. 
	3528

	QM-4HP/256
	Quantum
	Аналог QM-4HP со встроенным блоком видеопамяти на  256 кадров, подключение доплнительной видеокамеры
	4088

	QM-4HP/1024
	Quantum
	Аналог QM-4HP со встроенным блоком видеопамяти на  1024 кадров, подключение доплнительной видеокамеры
	4424

	QM-4HPC
	Quantum
	Цветной  4-x проводный. Монитор:4" TFT LCD, AC 220V. Возможность подключения одной вызывной панели, дополнительной аудиотрубки QM-111, 183х207х55 мм
	5264

	QM-4HPC EXEL
	Quantum
	Монитор:4" TFT LCD, AC 220V Возможность подключения к многоквартирным цифровым домофонам (Raikmann, Keymann), подключение 3-х вызывных видеопанелей.
	6468

	QM-4HPC K EKEL
	Quantum
	Монитор:4" TFT LCD, AC 220V. Возможность подключения к многоквартирным координатно-матричным домофонам (Цифрал, Eltis), подключение 3-х вызывных видеопанелей.
	6804

	HA-300
	Hyndai 
	Черно-белый 4-х проводный, возможность подключения 2-х видеокамер и блока видеопамяти HVM-300B. Монитор: 4" CRT, 220V AC, 15W, 188x208x62 мм, 1.2 кг
	2492

	HAC-300
	Hyndai 
	Цветной 4-х проводный, возможность подключения  блока видеопамяти HVM-300C. Монитор: 4" TFT LCD, 220V AC, 13W, 188x208x62 мм, 1.2 кг
	6020

	HA-200
	Hyndai 
	Черно-белый 4-х проводный, возможность подключения  блока видеопамяти HVM-200B. Монитор: 4" CRT, 220V AC, 15W, 188x208x62 мм, 1.2 кг
	2296

	HAC-200
	Hyndai 
	Цветной 4-х проводный, возможность подключения  блока видеопамяти HVM-200C. Монитор: 4" TFT LCD, 220V AC, 13W, 188x208x62 мм, 1.2 кг
	5684

	HA-200 EXEL
	Hyndai 
	Черно-белый 4" CRT, 220V AC, 15W, 188x208x62 мм, 1.2 кг. Возможность подключения к цифровым многоквартирным домофонам (Raikmann, Keymann), подключение 3-х вызывных видеопанелей и блока видеопамяти HVM-200B. 
	3444

	HA-200 K EXEL
	Hyndai 
	Черно-белый 4" CRT, 220V AC, 15W, 188x208x62 мм, 1.2 кг. Возможность подключения к многоквартирным координатно-матричным домофонам (Цифрал, Eltis), подключение 3-х вызывных видеопанелей и блока видеопамяти HVM-200B. 
	3584

	HAC-200 K  EXEL
	Hyndai 
	Цветной 4-х проводный,  Возможность подключения к многоквартирным координатно-матричным домофонам (Цифрал, Eltis), подключение 3-х вызывных видеопанелей и блока видеопамяти HVM-200C. Монитор: 4" TFT LCD, 220V AC, 13W, 188x208x62 мм, 1.2 кг
	6888

	HA-201
	Hyndai 
	Черно-белый 4-х проводный, возможность подключения 2-х видеокамер и блока видеопамяти HVM-200B. Монитор: 4" CRT, 220V AC, 15W, 188x208x62 мм, 1.2 кг
	2324

	HAC-201
	Hyndai 
	Цветной 4-х проводный, возможность подключения 2-х видеокамер и блока видеопамяти HVM-200C. Монитор 4" TFT LCD, 220VAC, 13W, 188x208x62мм, 1.2кг
	5712

	НАС-540
	Hyndai 
	Цветной монитор видеодомофона (4" Color TFT LCD) с охранными функциями.
	8148

	НАС-550
	Hyndai 
	Цветной монитор видеодомофона (5" Color TFT LCD) с охранными функциями.
	8568

	НАС-550/4
	Hyndai 
	Цветной монитор видеодомофона (5" Color TFT LCD) с охранными функциями + "возможность подключения 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер
	9912

	НАС-764
	Hyndai 
	Монитор видеодомофона (6,4" Color TFT LCD) с охранными функциями, встроенный блок видеопамяти на 32 кадра.
	16604

	SD-880R12S
	Falcon
	Черно-белый монитор для видеодомофона 4" ч/б, 420TVL , от 1 вызывной панели, установка до 3-х мониторов .
	2100

	CAV-500D
	COMMAX
	CAV-500D COMMAX Цветной монитор, NTSC, 4-х проводный, LCD 5", HANDS FREE, подключение к телефонной сети (без набора номера), охранные функции: вторжения, утечки газа, пожар,  AC 110-230В
	11760

	CAV-501
	COMMAX
	Цветной монитор, NTSC, 4-х проводный, LCD 5", HANDS FREE, подключение к телефонной сети, охранные функции: вторжения, утечки газа, пожар,  AC 110-230В
	12488

	CAV-502D
	COMMAX
	Цветной монитор, NTSC, 4-х проводный, LCD 5", HANDS FREE, подключение к телефонной сети (без набора номера), охранные функции: вторжения, утечки газа, пожар,  AC 110-230В
	12432

	CAV-503D
	COMMAX
	Цветной монитор, NTSC, 4-х проводный, LCD 5", HANDS FREE, подключение к телефонной сети (без набора номера), охранные функции: вторжения, утечки газа, пожар,  AC 110-230В
	11424

	CDV-50 Coordinate NTSC
	COMMAX
	Цв. NTSC TFT монитор видеодомофона 5" на 4 в/камеры, 4-х проводный, подключение дополнительной трубки DP-4VR,подключение к известным координатным домофонам, электронное меню, режим автонастройки, НЧ выход на ТВ или РС 220В, 283х13
	13412

	CDV-50 Digital NTSC
	COMMAX
	Цв. NTSC TFT монитор видеодомофона 5" на 4 в/камеры, 4-х проводный, подключение дополнительной трубки DP-4VR,подключение к известным цифровым домофонам, электронное меню, режим автонастройки, НЧ выход на ТВ или РС 220В, 283х137х50мм.
	13412

	CDV-50 NTSC
	COMMAX
	Цв. NTSC TFT монитор видеодомофона 5", 4-х проводный, подключение дополнительной трубки DP-4VR, 220В, 283х137х50мм.
	8596

	CDV-50/M NTSC
	COMMAX
	Цв. NTSC TFT монитор на 4 камеры, со встроенной энергонезависимой памятью(127 кадров), меню, дата, время, архив (16 кадров), регулировка усиления по каналам, режим ”день”,
	13048

	CDV-50/MC  NTSC
	COMMAX
	Цв. NTSC TFT монитор , на 3  вызывных блока и 1 камеру осмотра, со встроенной энергонезависимой памятью (230 кадров), меню, дата, время, архив , вызов от координатного подъездного аудиодомофона,                       детектор движения    
	16296

	CDV-50/MR NTSC
	COMMAX
	Цв. NTSC TFT монитор, на 3  вызывных блока и 1 камеру осмотра, со встроенной энергонезависимой памятью( 230 кадров), меню, дата, время, архив , вызов от  цифрового подъездного аудиодомофона, детектор движения  по любой из  4-х  камер.
	16296

	CDV-50A
	COMMAX
	 Цв. NTSC TFT hands-free монитор видеодомофона 5", 4-х проводный, lдве вызывные панели, дополнительная трубки DP-4VR, 220В, 283х137х50мм.
	9912

	HAC-1150
	Hyndai 
	 Цветной монитор видеодомофона 4" TFT  с охранными функциями
	9408

	HAC-150E
	Hyndai 
	Цветной монитор видеодомофона 4" TFT подключение до 2-х мониторов к 1 выз. панели или 2 выз. панелей к 1 монитору
	5516

	HAC-161HF
	Hyndai 
	Цветной монитор видеодомофона 5" Color TFT LCD с охранными функциями, параллельное подключение 2 мониторов.
	9072

	HAC-200
	Hyndai 
	 Цветной монитор 4" для видеодомофона, 4-х проводный. Питание 220В.
	5684

	HAC-200D-Digital
	Hyndai 
	HAC-200D-Digital HYUNDAI TELECOM Цветной монитор 4" для видеодомофона, 4-х проводный. подключение к известным цифровым домофонам, электронное меню, режим автонастройки, НЧ выход на ТВ или РС. Питание 220В.
	6720

	HAC-200K-Coordinate
	Hyndai 
	Цветной монитор 4" для видеодомофона, 4-х проводный. подключение к известным координатным домофонам, электронное меню, режим автонастройки, НЧ выход на ТВ или РС. Питание 220В.
	7840

	HAC-540H
	Hyndai 
	Цветной монитор видеодомофона (4" Color TFT LCD) с охранными функциями. совместима с в/п HCC-200
	8120

	KCV-350
	KOCOM
	Цветной TFT монитор видеодомофона 3,5" с функцией "Hands-Free" 4-х проводный. Пит. 220В. Размер 112х176х43мм. Реле двери в вызывной панели
	5012

	KCV-356
	KOCOM
	KCV-356 Цв. монитор видеодомофона 5" TFT "hands free" с охранными функциями, подключение 1-ой 4-х проводной вызывной панели, подключение многоквартирных домофонов серии KLP-100. Питание 220В. Врезной монтаж.
	10612

	KIV-202
	KOCOM
	 4"TFT LCD 4-х проводный цветной, технология “hands free”, возможность подключения 2-х  панелей, параллельное подключение до 4 мониторов, подключение многоквартирных домофонов серии KLP-100, 220V AC, 237(W) 199(H) 39(D)mm, подключения аудиотрубки K
	6524

	SD-880R12AS
	Falcon
	Черно-белый монитор для видеодомофона 4" ч/б, 420TVL , с памятью на 32 кадра,от 1 вызывной панели, возможна установка до 3-х мониторов 
	3080

	SD-880R301A
	Falcon
	Черно-белый монитор для видеодомофона  4-х проводный видео домофон, 380 ТВЛ, работа с 2-мя вызывными панелями, кнопка открытия двери на 2 замка, евродизайн, глянцевый пластик, 205(Д)х205(Ш)х50(В) мм
	2380

	SD-880RC18
	Falcon
	Черно-белый монитор для видеодомофона 4" TFT LCD, от 1 вызывной панели, установка до 3-х мониторов
	7560

	 
	 
	2.Вызывные панели
	 

	 
	 
	Одноабонентные
	 

	JSB-V02
	JSB Systems
	4-х проводная накладная антивандальная видеопанель.
ИК-подсветка; pinhole; 0,1lux; 400 ТВ линий.
Размеры: 7х10х2см.
	1596

	JSB-V03
	JSB Systems
	4-х проводная врезная антивандальная видеопанель  
ИК-подсветка; pinhole; 0,1lux; 400 ТВ линий.
Размеры: 8,3х12,3х0,6см, врезня часть 6,5х8х1,8см.
	1596

	JSB-V04   
	JSB Systems
	4-х проводная врезная антивандальная видеопанель с усилинным креплением для замуровывания в стену. 
ИК-подсветка; pinhole; 0,1lux; 400 ТВ линий.
Размеры: 7х9,4х2,5см, врезное крепление 14х13,9х0,2см.
	1596

	JSB-V05 
	JSB Systems
	4-х проводная накладная антивандальная видеопанель для работы с мониторами Kocom, Commax;  
ИК-подсветка; pinhole; 0,1lux; 400 ТВ линий.
(Комплектация с защитным козырьком и уголоком для бокового крепления)
Размеры: 4х12х2,1см.
	1652

	JSB-V06  
	JSB Systems
	4-х проводная врезная антивандальная видеопанель с усилинным креплением для замуровывания в стену. 
ИК-подсветка; pinhole; 0,1lux; 400 ТВ линий.
Размеры: 7х9,4х2,5см, врезное крепление 7,3х13,9,х0,2см.
	1596

	JSB-V02  (Color)
	JSB Systems
	Цветная 4-х проводная накладная антивандальная видеопанель (Pal/NTSC);  
ИК-подсветка; pinhole; 0,1lux; 380 ТВ линий.
	3052

	JSB-V03  (Color)
	JSB Systems
	Цветная 4-х проводная врезная антивандальная видеопанель  (Pal/NTSC);  
ИК-подсветка; pinhole; 0,1lux; 380 ТВ линий.
	3052

	JSB-V04  (Color)
	JSB Systems
	Цветная 4-х проводная врезная антивандальная видеопанель с усилинным креплением для замуровывания в стену.  (Pal/NTSC);  
ИК-подсветка; pinhole; 0,1lux; 380 ТВ линий.
	3052

	JSB-V05  (Color)
	JSB Systems
	Цветная 4-х проводная накладная антивандальная видеопанель  (Pal/NTSC);  
ИК-подсветка; pinhole; 0,1lux; 380 ТВ линий.
(Комплектация с защитным козырьком и уголоком для бокового крепления)
	3052

	JSB-V06  (Color)
	JSB Systems
	Цветная 4-х проводная врезная антивандальная видеопанель с усилинным креплением для замуровывания в стену. (Pal/NTSC);  
ИК-подсветка; pinhole; 0,1lux; 380 ТВ линий.
	3052

	AVC-305
	 Activision 
	AVC-305 Activision Универсальная 4-х проводная антивандальная вызывная панель для видеодомофонов, накладная
	1876

	AVC-311
	 Activision 
	Универсальная 4-х проводная антивандальная вызывная панель, накладного крепления.
	1876

	AVC-314
	 Activision 
	Универсальная 4-х проводная антивандальная. вызывная панель для видеодомофонов, накладного крепления.
	1876

	VPD-02
	 Activision 
	Вызывная панель ч/б, врезная, антивандал., ИК-подсветка, 4-х проводная. Видеомодуль - CCD.
	1680

	VPD-04
	 Activision 
	Вызывная панель ч/б, накладная, антивандал., ИК-подсветка, 4-х проводная. Видеомодуль - CCD.
	1680

	VPD-05
	 Activision 
	Накладная (узкая), антивандал., ИК-подсветка, 4-х проводная. Видеомодуль - CCD.
	1680

	VPD-08
	 Activision 
	Вызывная панель ч/б, накладная, антивандал., с козырьком, ИК-подсветка, 4-х проводная. Видеомодуль - CCD.
	1680

	 
	 
	Многоабонентные
	 

	JSB-V082
	JSB Systems
	4-х проводная  панель на 2абонента (Kocom, Commax, Samsung). Накладная 125x90x26
	2856

	JSB-V083
	JSB Systems
	4-х проводная  панель на 3 абонента (Kocom, Commax, Samsung). Накладная 125x90x27
	2996

	JSB-V084
	JSB Systems
	4-х проводная  панель на 4 абонента (Kocom, Commax, Samsung). Накладная 125x90x28
	3052

	AVC-422
	 Activision 
	4-х проводная  панель на 2 абонента (Kocom, Commax, Samsung). Врезная 125x90x28
	3388

	AVC-424
	 Activision 
	4-х проводная  панель на 4 абонента (Kocom, Commax, Samsung). Врезная 160x90x28
	3472

	AVC-428D
	 Activision 
	Цифровая вызывная видеопанель на 8 абонентов. Питание: от монитора. ИК-подсветка до 0,8 м. CCD ч/б, 1/3``. 400 ТВл f=3,7, объектив PINHOLE, угол обзора 75 (гор.) 55 (верт.), рабочий диапозон t -35…+55, размеры 125х90х28. Абонентские устройства COMMAX DPV-4MT, DPV-4HP, KOCOM KMV-600, 604, цифровые трубки типа Laskomex Unifon LF-8, LM-8, телевизор (для работы с видеодомофоном требуется коммутирующее устройство)
	3752

	 
	 
	3.Блоки памяти для видеодомофонов.
	 

	VM64
	Commax 
	Блок памяти к монитору Commax DPV - 4HP, емкость 64 кадра, DC12V от монитора
	2604

	HVM-300B
	Hyndai 
	Блок видеопамяти на 64 кадров для видеодомофона HA-300
	1904

	HVM-300C
	Hyndai 
	Блок видеопамяти на 60 кадров для видеодомофона HAC-300
	3808

	HVM-200B
	Hyndai 
	Блок видеопамяти на 32 кадра для видеодомофона HA-201 и HA-200
	1680

	HVM-200C
	Hyndai 
	Блок видеопамяти на 60 кадров для видеодомофона HAC-201, НАС-200
	3416

	HVM-201B
	Hyndai 
	Блок видеопамяти на 64 кадра для видеодомофона НА-201 и НА-200.
	1820

	ASV-MF евро 02
	Россия
	ASV-MF02E ASV Блок памяти для видеодомофона на 32/85 кадров. Питание =8-12В, 250мА. Евро дизайн
	3080

	ASV-MF евро 03
	Россия
	ASV-MF03E ASV Блок памяти для видеодомофона на 64/170 кадров. Питание =8-12В, 250мА. Евро дизайн
	3220

	ASV-MF евро 04
	Россия
	ASV-MF04E ASV Блок памяти для видеодомофона на 128/340 кадров. Питание =8-12В, 250мА. Евро дизайн
	3668

	ASV-MF02 32/85
	Россия
	ASV-MF02 ASV Блок памяти для видеодомофона на 32/85 кадров. Питание =8-12В, 250мА
	2408

	ASV-MF02(pl)
	Россия
	ASV-MF02(pl) ASV Блок памяти на 32/85 кадров для установки под монитор видеодомофона. Размер 170х170х11мм. Питание =8-12В, 250мА
	2408

	ASV-MF02C
	Россия
	 ASV-MF02C ASV Блок памяти для видеодомофона на 32/85 кадров со встроенным COM-портом, =8-12В, 250мА
	2604

	ASV-MF03 64/170
	Россия
	ASV-MF03 ASV Блок памяти для видеодомофона на 64/170 кадров. Питание =8-12В, 250мА
	2856

	ASV-MF03(pl)
	Россия
	ASV-MF03(pl) ASV Блок памяти на 64/170 кадров для установки под монитор видеодомофона. Размер 170х170х11мм. Питание =8-12В, 250мА
	2856

	ASV-MF03C
	Россия
	ASV-MF03C ASV Блок памяти для видеодомофона на 32/85 кадров со встроенным COM-портом, =8-12В, 250мА
	3024

	ASV-MF04 128/340
	Россия
	ASV-MF04 ASV Блок памяти для видеодомофона на 128/340 кадров. Питание =8-12В, 250мА
	3304

	ASV-MF04(pl)
	Россия
	ASV-MF04(pl) ASV Блок памяти на 128/340 кадров для установки под монитор видеодомофона. Размер 170х170х11мм. Питание =8-12В, 250мА
	3304

	ASV-MF04C
	Россия
	ASV-MF04C ASV Блок памяти для видеодомофона на 128/340 кадров со встроенным COM-портом, =8-12В, 250мА
	3360

	ASV-RD01
	Россия
	ASV-RD01 ASV Ридер для чтения SMC формата ASV-RFхх (до 400 кБ/с). USB. Габариты 70х135х25. Оригинальное ПО для работы с БД в формате ASV-RFхх (просмотр, поиск, фильтрация, запись на HDD в форматах RF, BMP, AVI).
	1036

	ASV-RF01-128
	Россия
	 ASV-RF01-128 ASV Видеорегистратор для видеодомофонов на встроенной Flash памяти 128МБ, =8-12В/350мА. Запись ч/б и цветных стоп-кодров или видеоклипов.
	5320

	ASV-RF01-16
	Россия
	ASV-RF01-16 ASV Видеорегистратор для видеодомофонов на встроенной Flash памяти 16МБ, =8-12В/350мА. Запись ч/б и цветных стоп-кодров или видеоклипов.
	3920

	ASV-RF01-32
	Россия
	ASV-RF01-32 ASV Видеорегистратор для видеодомофонов на встроенной Flash памяти 32МБ, =8-12В/350мА. Запись ч/б и цветных стоп-кодров или видеоклипов.
	4312

	ASV-RF01-64
	Россия
	ASV-RF01-64 ASV Видеорегистратор для видеодомофонов на встроенной Flash памяти 64МБ, =8-12В/350мА. Запись ч/б и цветных стоп-кодров или видеоклипов.
	4704

	ASV-RF01-card
	Россия
	ASV-RF01-card ASV Видеорегистратор для видеодомофонов на съемной Flash карте SMC, =8-12В/350мА. Запись ч/б и цветных стоп-кодров или видеоклипов.
	3920

	ASV-RF02
	Россия
	ASV-RF02 Россия Видеорегистратор на FLASH-носителе, емкость кадров в зависимости от SMC, разрешение 720х512, детектор движения, пит 8-12 В, металлический корпус 67х210х55 мм
	4004

	ASV-RF02-card
	Россия
	ASV-RF02-card ASV Видеорегистратор для видеодомофонов на съемной Flash карте SMC, =8-12В/350мА. Запись ч/б и цветных стоп-кодров или видеоклипов.
	4704

	 
	 
	4.Дополнительные трубки к видеодомофонам.
	 

	DP-4VR
	Commax 
	Дополнительная аудиотрубка к видеодомофонам Commax, связь с видеопанелью и монитором, AC220V
	504

	HDP-2000
	Hyndai 
	Дополнительная аудиотрубка для видеомониторов  HA(C)-201 и HA(C)-200
	504

	QM-111
	Quantum
	Дополнительная аудиотрубка для видеодомофона QM-4HP
	504

	 
	 
	5.Переговорные устройства типа "клиент-кассир"
	 

	DD-205G
	Россия
	Цифровое "дуплексное" переговорное устройство типа "клиент-кассир", исполнение металл/пластик. DAD - цифровой детектор фона.  Комплект с панелью клиента Глория-Н. Создан на базе аудиопроцессора MOTOROLA.
	2380

	DD-205T
	Россия
	Цифровое "дуплексное" переговорное устройство типа "клиент-кассир", исполнение металл/пластик. DAD - цифровой детектор фона. Комплект с панелью клиента Топаз. Создан на базе аудиопроцессора MOTOROLA.
	2380

	DD-301
	Россия
	"Дуплексное" переговорное устройство типа "клиент-кассир", исполнение металл/пластик.
	1596

	CM-200
	Commax 
	Абонентский пульт интеркома для СМ-201/4/6/11
	308

	CM-201
	Commax 
	Центральный пульт  интеркома на 1 абонента
	504

	CM-204
	Commax 
	Центральный пульт  интеркома на 4 абонента
	756

	CM-206
	Commax 
	Центральный пульт  интеркома на 6 абонентов
	952

	CM-211
	Commax 
	Центральный пульт  интеркома на 11 абонентов
	1120

	WI-4С
	Commax 
	Интерком для связи по сети 220В на 4 абонента
	1316

	 
	 
	6.Аудиодомофоны
	 

	DP-201R
	Commax 
	Трубка аудиодомофона, кнопка открывания замка, AC220V
	560

	DP-203HA
	Kocom 
	Трубка аудиодомофона, кнопка открывания замка, AC220V
	560

	 
	 
	Вызывные панели
	 

	JSB-А02
	JSB Systems
	Антивандальная накладная аудиопанель, совместима с трубками DP-203, DP-201
	560

	JSB-А03
	JSB Systems
	Антивандальная врезная аудиопанель, совместима с трубками DP-203, DP-202
	560

	JSB-А05
	JSB Systems
	Антивандальная накладная аудиопанель, совместима с трубками DP-203, DP-201
(Комплектация с защитным козырьком)
	560

	JSB-А06
	JSB Systems
	Антивандальная врезная аудиопанель с усилинным креплением для замуровывания в стену, совместима с трубками DP-203, DP-202
	560

	Примаудио
	Россия
	Вандалозащищенная накладная аудиопанель на 1 абонента
	560

	Оптимаудио
	Россия
	Вандалозащищенная накладная миниатюрная аудиопанель на 1 абонента
	560

	Альфааудио
	Россия
	Вандалозащищенная врезная аудиопанель на 1 абонента
	560
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