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	 Черно-белые Уличные камеры видеонаблюдения 
	 

	AS-1
	Россия
	Черно-белая видеокамера для уличной установки с автоподогревом; CCD Sharp 1/3"; 420 ТВЛ; 0,1 люкс; диапазон рабочих температур -45...+50°С, DC12V/0,27А. Угол обзора, град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110 на выбор.
	2100

	AS-2
	Россия
	Черно-белая видеокамера для уличной установки повышенной чувствительности ; CCD SONY 1/3"; 420 ТВЛ; 0,05 люкс; диапазон рабочих температур -45...+50°С, DC12V/0,27А. Угол обзора, град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110 на выбор. Автоподогрев.
	2240

	AS-3
	Россия
	Черно-белая видеокамера высокой чувствительности CCD Sony Ex-view HAD 1/3"; 420 твл; 0,005 люкс; объектив f=от 2,9 мм до 16 мм; диапазон рабочих температур -45...+50°С, DC 12V/0,27А. Угол обзора град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110 на выбор. Автоподогрев.
	3332

	АS-4
	Россия
	Черно-белая видеокамера высокого разрешения для уличной установки с автоподогревом; CCD SONY SUPER HEAD 1/3"; 600 твл; 0,05 люкс; объектив f=от 2,9 мм до 16 мм; диапазон рабочих температур -45...+50°С, DC 12V/0,27А. Угол обзора град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110 на выбор.
	3416

	AS-5
	Россия
	Черно-белая видеокамера высокого разрешения, высокой чувствительности для уличной установки с автоподогревом; CCD Sony Ex-view Super HAD 1/3"; 600 твл; 0,005 люкс; объектив Boardlens; диапазон рабочих температур -45...+50°С, питание DC12V;  Угол обзора град.:21,28,56,78,90, 110, на выбор.
	4312

	AV-1
	Россия
	Черно-белая видеокамера для уличной установки с вариофокальным объективом и АРД; CCD Sharp 1/3"; 420 ТВЛ; 0,1 люкс;F 2.0, f=4-8mm  AI DC диапазон рабочих температур -45...+50°С, DC12V. Автоподогрев.
	3416

	AV-2
	Россия
	Черно-белая видеокамера для уличной установки вариофокальным объективом и АРД повышенной чувствительности ; CCD SONY 1/3"; 420 ТВЛ; 0,05 люкс; F 2.0, f=4-8mm AI DC диапазон рабочих температур -45...+50°С, DC12V/ Автоподогрев.
	3500

	AV-3
	Россия
	Черно-белая видеокамера для уличной установки с вариофокальным объективом и АРД высокой чувствительности CCD Sony Ex-view HAD 1/3"; 420 твл; 0,003 люкс; объектив   F 2.0, f=4-8mm AI DC; диапазон рабочих температур -45...+50°С, DC 12V/0,27А.Автоподогрев.
	4508

	АV-4
	Россия
	Черно-белая видеокамера для уличной установки с вариофокальным объективом и АРД высокого разрешения, повышенной чувствительности  CCD Sony Super HAD 1/3"; 600 твл; 0,05 люкс; объектив   F 2.0, f=4-8mm AI DC; диапазон рабочих температур -45...+50°С, DC 12V/0,27А.Автоподогрев.
	4508

	AV-5
	Россия
	Черно-белая видеокамера для уличной установки с вариофокальным объективом и АРД высокого разрешения, высокой чувствительности  CCD Sony  Ex-view Super HAD 1/3"; 600 твл; 0,005 люкс; объектив   F 2.0, f=4-8mm AI DC; диапазон рабочих температур -45...+50°С, DC 12V/0,27А.Автоподогрев.
	5544

	ARS-310VD1
	Россия
	Черно-белая камера видеонаблюдения для уличной установки с автоподогревом; CCD SONY 1/3"; 420 ТВЛ; 0,1 люкс, оптика Computar Vario регулировка 2.8-12мм (24-97гр.), АРД, BLC ; диапазон рабочих температур -50...+50°С, DC12V/0,7А. Автоподогрев
	7928

	ARS-310VD2
	Россия
	Черно-белая камера наблюдения для уличной установки с автоподогревом; CCD SONY 1/3"; 420 ТВЛ; 0,1 люкс, оптика Computar Vario регулировка 5-50мм (6-60гр.), АРД, BLC ; диапазон рабочих температур -50...+50°С, DC12V/0,7А. Автоподогрев.
	9607

	ARS-350VD1
	Россия
	Черно-белая камера видеонаблюдения высокой чувствительности для уличной установки с автоподогревом; CCD SONY SONY 1/3" Super Had EX-VIEW CCD, 420 ТВЛ, 0.0003Lux/F1.2;,оптика Computar Vario регулировка 2.8-12мм (24-97гр.), АРД, BLC ; диапазон рабочих температур -50...+50°С, DC12V/0,7А. Автоподогрев.
	9807

	ARS-350VD2
	Россия
	Черно-белая видеокамера наблюдения высокой чувствительности для уличной установки с автоподогревом; CCD SONY SONY 1/3" Super Had EX-VIEW CCD, 420 ТВЛ, 0.0003Lux/F1.2;,оптика Computar Vario регулировка 5-50мм (6-60гр.), АРД, BLC ; диапазон рабочих температур -50...+50°С, DC12V/0,7А. Автоподогрев.
	11708

	ARS-600VD1
	Россия
	Черно-белая камера видеонаблюдения высокого разрешения, повышеной чувствительности для уличной установки с автоподогревом; CCD SONY 1/3" Super Had ССD, 600ТВЛ, 0.01Lux/F1.2, C/CS LENS, AI , S/N 48dB, ES 1/50-1/100.000, r=0.45;,оптика Computar Vario регулировка 2.8-12мм (24-97гр.), АРД, BLC ; диапазон рабочих температур -50...+50°С, DC12V/0,7А. Автоподогрев.
	9807

	ARS-600VD2
	Россия
	Черно-белая камера слежения высокого разрешения, повышеной чувствительности для уличной установки с автоподогревом; CCD SONY 1/3" Super Had ССD, 600ТВЛ, 0.01Lux/F1.2, C/CS LENS, AI , S/N 48dB, ES 1/50-1/100.000, r=0.45;,оптика Computar Vario регулировка 5-50мм (6-60гр.), АРД, BLC ; диапазон рабочих температур -50...+50°С, DC12V/0,7А. Автоподогрев.
	11708

	ARS-650VD1
	Россия
	Черно-белая видеокамера наблюдения высокого разрешения, высокой чувствительности для уличной установки с автоподогревом; SONY 1/3" Super Had Hi-Res EX-VIEW ССD, 600ТВЛ, 0.0003Lux/F1.2, C/CS LENS, AI (VD), S/N 45dB, ES 1/50-1/100.000;,оптика Computar Vario регулировка 2.8-12мм (24-97гр.), АРД, BLC ; диапазон рабочих температур -50...+50°С, DC12V/0,7А. Автоподогрев.
	11708

	ARS-650VD2
	Россия
	Черно-белая камера наблюдения высокого разрешения, высокой чувствительности для уличной установки с автоподогревом; SONY 1/3" Super Had Hi-Res EX-VIEW ССD, 600ТВЛ, 0.0003Lux/F1.2, C/CS LENS, AI (VD), S/N 45dB, ES 1/50-1/100.000;,оптика Computar Vario регулировка 5-50мм (6-60гр.), АРД, BLC ; диапазон рабочих температур -50...+50°С, DC12V/0,7А. Автоподогрев.
	13889

	 
	 
	 Цветные Уличные видеокамеры
	 

	AS-10
	Россия
	Цветная видеокамера для уличной установки с автоподогревом; CCD Sharp 1/3"; 400 твл; 0,8 люкс; стандартный объектив f=3.6 мм (обзор 90 град.); диапазон рабочих температур -45...+50°С, DC12V/0,27А. Угол обзора град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110 на выбор.
	2856

	AS-20
	Россия
	Цветная видеокамера для уличной установки с автоподогревом; CCD High-Res Sharp 1/3"; 420 твл; 0,3 люкс; объектив f=3.6 мм (обзор 90 град.); диапазон рабочих температур -45...+50°С, DC12V/0,27А. Угол обзора град.:21,28,56,78,90, 110, на выбор
	3444

	AS-30
	Россия
	Цветная видеокамера для уличной установки с автоподогревом; CCD Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 480 твл; 0,2 люкс; объектив f=3.6 мм (обзор 90 град.); диапазон рабочих температур -45...+50°С, DC12V/0,27А. Угол обзора град.:21,28,56,78,90, 110, на выбор
	4536

	AS-40
	Россия
	Цветная видеокамера для уличной установки с автоподогревом; CCD Panasonic DSP Color 1/3"; 520 твл; 0,1 люкс; объектив f=от 2,9мм до 16мм; диапазон рабочих температур -45...+50°С, DC12V/0,27А. Угол обзора град.:21,28,56,78,90, 110, на выбор.
	4956

	AV-10
	Россия
	Цветная видеокамера для уличной установки с вариофокальным объективом, АРД, автоподогревом; CCD Sharp 1/3"; 400 твл; 0,8 люкс; F 2.0, f=4-8mm  AI DC; диапазон рабочих температур -45...+50°С, DC12V.
	4004

	AV-20
	Россия
	Цветная видеокамера для уличной установки с вариофокальным объективом, АРД,  автоподогревом; CCD High-Res Sharp 1/3"; 420 твл; 0,3 люкс; F 2.0, f=4-8mm  AI DC); диапазон рабочих температур -45...+50°С, DC12V
	4592

	AV-30
	Россия
	Цветная видеокамера для уличной установки с вариофокальным объективом, АРД, автоподогревом; CCD Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 480 твл; 0,2 люкс;F 2.0, f=4-8mm  AI DC; диапазон рабочих температур -45...+50°С, DC12V
	5740

	AV-40
	Россия
	Цветная видеокамера для уличной установки с вариофокальным объективом, АРД, автоподогревом; CCD Panasonic DSP Color 1/3"; 520 твл; 0,01 люкс; F 2.0, f=4-8mm  AI DC; диапазон рабочих температур -45...+50°С, DC12V.
	6300

	AS-60 DN (ДЕНЬ-НОЧЬ)
	Россия
	Цветная уличная видеокамера высокого разрешения высокой чувствительности ДЕНЬ-НОЧЬ с автоподогревом; CCD Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 480/530 твл; 0,3/0,005 люкс; объектив f=3.6 мм (обзор 90 град.); диапазон рабочих температур -50...+50°С, DC12V/0,27А. Угол обзора град.:44,56,78,90,110,130 градусов на выбор.
	5310

	AS-70 DN (ДЕНЬ-НОЧЬ)
	Россия
	Цветная уличная видеокамера высокого разрешения высокой чувствительности ДЕНЬ-НОЧЬ с автоподогревом; CCD Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 480/530 твл; 0,1/0,001 люкс; объектив f=3.6 мм (обзор 90 град.); диапазон рабочих температур -50...+50°С, DC12V/0,27А. Угол обзора град.:44,56,78,90,110,130 градусов на выбор.
	5753

	AV-60 DN (ДЕНЬ-НОЧЬ)
	Россия
	Цветная уличная видеокамера высокого разрешения высокой чувствительности ДЕНЬ-НОЧЬ с автоподогревом; CCD Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 480/530 твл; 0,1/0,001 люкс; объектив варио DC 4-9 мм; диапазон рабочих температур -50...+50°С, DC12V/0,27А.
	6502

	AV-70 DN (ДЕНЬ-НОЧЬ)
	Россия
	Цветная уличная видеокамера высокого разрешения высокой чувствительности ДЕНЬ-НОЧЬ с автоподогревом; CCD Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 560/560 твл; 0,1/0,001 люкс; объектив варио DC 4-9 мм; диапазон рабочих температур -50...+50°С, DC12V/0,27А
	7887

	AV-80 DN (ДЕНЬ-НОЧЬ)
	Россия
	Цветная профессиональная уличная видеокамера высокого разрешения высокой чувствительности ДЕНЬ-НОЧЬ с автоподогревом; SONY Interline Transfer Color CCD; 560/560 твл; 0,1/0,002 люкс(ночь, при вкл. режиме накопления заряда); ICR - модуль; DNR - функция динамического уменьшения шума; детектор движения - 4 зоны; выход композитный, эл.затвор - ручной, автоматический, FLK; объектив варио DC 4-9 мм (5-50mm опция ); диапазон рабочих температур -50...+50°С, DC12V/0,27А.
	16851

	ARS-303VСD1
	Россия
	ЦВЕТНАЯ камера видеонаблюдения для уличной установки с автоподогревом; SONY Ex-View, 380 твл, 0.5лк (F1.2), автодиафрагма,оптика Computar Vario регулировка 2.8-12мм (24-97гр.), АРД, BLC ; диапазон рабочих температур -50...+50°С, DC12V/0,7А. Автоподогрев.
	11708

	ARS-303VСD2
	Россия
	ЦВЕТНАЯ камера видеонаблюдения для cctv систем для уличной установки с автоподогревом; SONY Ex-View, 380 твл, 0.5лк (F1.2), автодиафрагма,оптика Computar Vario регулировка 2.8-12мм (6-60гр.), АРД, BLC ; диапазон рабочих температур -50...+50°С, DC12V/0,7А. Автоподогрев.
	13889

	ARS-350VСD1
	Россия
	ЦВЕТНАЯ камера наружнего наблюдения высокого разрешения, высокой чувствительности для уличной установки с автоподогревом; SONY Ex-View, 420 твл, 0.05лк (F1.2), автодиафрагма,оптика Computar Vario регулировка 2.8-12мм (24-97гр.), АРД, BLC ; диапазон рабочих температур -50...+50°С, DC12V/0,7А. Автоподогрев.
	13214

	ARS-350VСD2
	Россия
	ЦВЕТНАЯ камера наружного наблюдения высокого разрешения, высокой чувствительности для уличной установки с автоподогревом; SONY Ex-View, 420 твл, 0.05лк (F1.2), автодиафрагма,оптика Computar Vario регулировка 5-50мм (6-60гр.), АРД, BLC ; диапазон рабочих температур -50...+50°С, DC12V/0,7А. Автоподогрев.
	15322

	ARS-650VСD1
	Россия
	ЦВЕТНАЯ камера видео наблюдения высокого разрешения, высокой чувствительности для уличной установки с автоподогревом; SONY 1/3" Super Had Hi-Res Ex-View ССD, 480ТВЛ, 0.01Lux/F1.2, C/CS LENS, AI, автодиафрагма,оптика Computar Vario регулировка 2.8-12мм (24-97гр.), АРД, BLC ; диапазон рабочих температур -50...+50°С, DC12V/0,7А. Автоподогрев.
	14702

	ARS-650VСD2
	Россия
	ЦВЕТНАЯ видеокамера наблюдения высокого разрешения, высокой чувствительности для уличной установки с автоподогревом; SONY 1/3" Super Had Hi-Res Ex-View ССD, 480ТВЛ, 0.01Lux/F1.2, C/CS LENS, AI, автодиафрагма,оптика Computar Vario регулировка 5-50мм (6-60гр.), АРД, BLC ; диапазон рабочих температур -50...+50°С, DC12V/0,7А. Автоподогрев.
	16331

	 
	 
	 Камеры видеонаблюдения с ИК подсветкой
	 

	ARS-420IR
	Россия
	Профессиональная черно-белая камера видеонаблюдения для уличной установки с ИК-прожектором; CCD SONY 1/3"; 420 ТВЛ; 0,1 люкс, оптика Computar Vario регулировка 3,5-9мм (35°-90°), АРД, BLC ; диапазон рабочих температур -50...+50°С, интегрированный мощный ИК-прожектор, дальность работы до 50 метров, угол ИК излучения 30 градусов. DC12V/1,0(0,7)А. Автоматическое включение/выключение (встроенный фотодатчик) Автоподогрев.
	11928

	ARS-EX420IR
	Россия
	Профессиональная черно-белая камера видеонаблюдения для уличной установки с ИК-прожектором; CCD Sony Super Ex-view HEAD 1/3"; 420 ТВЛ; 0,003 люкс, оптика Computar Vario регулировка 3,5-9мм (35°-90°), АРД, BLC ; диапазон рабочих температур -50...+50°С, интегрированный мощный ИК-прожектор, дальность работы до 50 метров, угол ИК излучения 30 градусов. DC12V/1,0(0,7)А. Автоматическое включение/выключение (встроенный фотодатчик) Автоподогрев.
	15322

	ARS-600IR
	Россия
	Профессиональная черно-белая камера видеонаблюдения для уличной установки с ИК-прожектором; CCD SONY SUPER HEAD 1/3"; 600 ТВЛ; 0,02 люкс, оптика Computar Vario регулировка 3,5-9мм (35°-90°), АРД, BLC ; диапазон рабочих температур -50...+50°С, интегрированный мощный ИК-прожектор, дальность работы до 50 метров, угол ИК излучения 30 градусов. DC12V/1,0(0,7)А. Автоматическое включение/выключение (встроенный фотодатчик) Автоподогрев.
	14228

	ARS-EX600IR
	Россия
	Профессиональная черно-белая камера видеонаблюдения для уличной установки с ИК-прожектором; CCD SONY SUPER HEAD 1/3"; 600 ТВЛ; 0,003 люкс, оптика Computar Vario регулировка 3,5-9мм (35°-90°), АРД, BLC ; диапазон рабочих температур -50...+50°С, интегрированный мощный ИК-прожектор, дальность работы до 50 метров, угол ИК излучения 30 градусов. DC12V/1,0(0,7)А. Автоматическое включение/выключение (встроенный фотодатчик) Автоподогрев.
	16331

	ARS-DN600IR
	Россия
	Цветная профессиональная уличная видеокамера высокого разрешения высокой чувствительности ДЕНЬ-НОЧЬ с автоподогревом; SONY Interline Transfer Color CCD; 560/560 твл; 0,1/0,002 люкс(ночь, при вкл. режиме накопления заряда); ICR - модуль; DNR - функция динамического уменьшения шума; детектор движения - 4 зоны; выход композитный, эл.затвор - ручной, автоматический, FLK; объектив варио DC 4-9 мм (5-50mm опция ); диапазон рабочих температур -50...+50°С, интегрированный мощный ИК-прожектор, дальность работы до 50 метров, угол ИК излучения 30 градусов. DC12V/1,0(0,7)А. Автоматическое включение/выключение (встроенный фотодатчик) Автоподогрев.
	20600
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